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名称  土の三軸圧縮試験 (JGS 0521～0524) (SD-30～35)

 

 

＜説 明＞ 

 

破壊時の拘束圧と圧縮強さの関係から、土

の強度定数である粘着力 C,内部摩擦角φ

を求めることを目的とします。 

 

UU 試験:支持力、斜面安定、土圧の算定 

CU 試験:粘性土地盤の強度増加率の推定 

CU バー:上記及び有効応力に基づく強度 

CD 試験:砂質土の安定、長期的な検討など

名称  土の段階載荷による圧密試験 (JGS 0411) (SD-27)

  ＜説 明＞ 

 

粗粒土では透水性が高く、圧縮性が低いた

め圧密は短時間で終了し圧密量が小さい

のであまり問題とならないのに対し、飽和

粘性土では透水性が低く、圧縮性が高いた

め長時間かかって大きな圧縮量を生じる。

飽和粘性土が静的荷重を受け、時間の遅れ

を伴って密度を増加する現象を圧密とい

います。 

名称  土の透水試験 (JGS 0311) (SD-16～17)

  ＜説 明＞ 

 

土中における自由水の移動しやすさを透

水性と呼びます。土の透水性は透水係数と

して定量的に表されます。 

一般に、透水係数が 10-3～10-1cm/s の砂や

砂質土は定水位透水試験、10-7～10-3cm/s

のシルトや細粒分を含む土は変水位透水

試験を適用します。 

名称  土の強熱減量試験 (JGS 0221) (SD-08)

 

 

＜説 明＞ 

 

110℃で一定質量になるまで炉乾燥した試

料を、電気マッフル炉またはガスバーナー

を用いて 700～800℃の高温で熱し、減少質

量を測定します。その減少質量を強熱前の

質量に対する百分率で現します。強熱減量

は土の物理・力学特性と関係が深く、また

化合水・結晶水が多い粘性土では、粘土鉱

物の性状を知る参考にもなります。 
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名称  土懸濁液の PH 試験 (JGS 0211) (SD-11)

  ＜説 明＞ 

 

土の PH や電気伝導率は、コンクリートの

劣化や鋼材の腐食といった耐久性の検討、

軟弱地盤の土質改良効果ならびに法面安

定工法の植生工における植物の育成、施肥

に関係しています。 

最近は、地盤環境問題の発展に伴ってその

必要性が増加しています。 

 

 
 
 
 




